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Laminadora profesional, con potente bomba
de succién y soplado para conseguir una
alimentacién continua del papel sin interrupciones.

Mediante la pantalla tactil tendremos control
de velocidad, solapado, tamano de papel, etc...

La laminadora ZDFM 540 dispone de un
compresor neumatico, para ellaminadoy el corte.

Controles independientes de soplado y
aspiracion para la alimentacion de papel.

Cuchilla de corte, por si tuviéramos que usar
bobinas de laminado mas anchas que el tamafio del

papel.

Gracias al control de funcionamiento
mediante PLC de OMRON la hace tener una gran
fiabilidad en todo el proceso de laminado.

El sistema de alimentacién cuenta con una
barra con 14 chupones de aspiracion, que podremos
abrir y cerrar de forma independiente, para tener una
alimentacién continua y sin fallos con cualquier
gramaije de papel.

LAMINADORA
ZDFM 540

El solapado del papel tiene una gran
precision, independientemente de la velocidad de
trabajo, gracias a su motor paso a paso
independiente, del que dispone el sistema de
alimentacién de papel.

Sistema anti-curvatura del papel, para
conseguir que el papel salga completamente recto
una vez laminado.

Caracteristicas principales del producto

«  Tamafio maximo del papel 540 X700 mm
»  Tamafio minimo del papel 200 X290 mm
» Gramaje del papelde 120a400gr

» Velocidad maxima 20 m. por minuto

+ Alimentacion eléctrica 220V./50 Hz/ 6KW
+ Pesodelamaquina600Kg

» Dimensiones 2.300 X960 X 1.400 mm



