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Morgana AutoCreaser Pro XW

La AutoCreaser Pro XW, 

una hendidora de alta 

velocidad con la tecnología 

SmartScreen y el cambio 

de peines Easy Blade 

Morgana AutoCreaser Pro XW

La AutoCreaser Pro XW es lo último de la gama de hendedoras de alta 

velocidad diseñadas para eliminar el problema de rotura con el plegado en 

las impresiones digitales. Es igual de efectiva en hendidos de impresiones 

convencionales, laminados o estucados. 

La memoria alpha numérica permite almacenar un número 

ilimitado de trabajos y asignarles un nombre. Esto hace que la 

recuperación de trabajos sea mucho más fácil, ya que se pueden 

usar nombres personalizados y números de trabajo para el 

almacenamiento.

La AutoCreaser Pro XW tiene una velocidad de hasta 8.500 hojas 

A4/hora, con una medida máxima de hoja de 500mm x 700mm y 

hasta 0,4 mm. de grosor. 

La pantalla táctil de 7" SmartScreen es totalmente intuitiva y 

controla las principales funciones de la máquina. Simplemente se 

debe introducir la longitud de la hoja (los tamaños habituales están 

pre configurados), escoger el tipo de acabado del trabajo (díptico, 

tríptico...) y pulsar el botón de inicio. La AutoCreaser Pro XW 

calculará automáticamente los hendidos que necesita y se 

configurará automáticamente. Cualquier cambio en la posición del 

pliegue se puede realizar tocando una flecha en la dirección 

correspondiente.

La perforación vertical es estándar en la máquina, y se puede añadir 

opcionalmente la perforación horizontal, con hasta 500mm. de 

ancho. Esto permite producir una amplia gama de aplicaciones que 

requieren perforación como vales, entradas...



Morgana AutoCreaser Pro XW

Características

• Pantalla táctil SmartScreen de 7".

• Tamaño de la hoja de 700mm x 500mm.•Intuitiva y fácil de 

usar.

• Totalmente automática•Hasta 16 hendidos por hoja.

• Trabaja con materiales de hasta 0.4mm (400 gr. aprox.)

• 8.500 hojas por hora.

• Memoria alfa numérica ilimitada.

• Ajuste de profundidad y de inclinación de hendidos.

• Perforación horizontal de hasta 500 mm. (opcional).

La máquina viene equipada con el sistema EasyBlade de Morgana, 

para un cambio fácil y sin herramientas de los peines. El 

mecanismo de cambio rápido (mostrado abajo) permite sacar 

ocambiar el peine fácilmente entre trabajos. Esto es muy útil por 

ejemplo cuando se pasa de un trabajo de perforación a uno de 

hendidos, que ahora se puede hacer (sin herramientas) en menos 

de 30 segundos.

Peine de hendido

La AutoCreaser Pro XW utiliza un mecanismo idéntico a las demás 

máquinas del mismo rango, incluyendo la DigiFold Pro y está 

garantizado de por vida. Con miles de estos mecanismos 

instalados en el mundo, esta tecnología de hendido es 

incomparable por su rendimiento y durabilidad.

Ejemplos de perforación con alimentación por el lado corto

Este patrón de 

perforación requiere 2 

pasos

Sacar la tapa de seguridad 'EasyBlade' Mecanismo de cambio rápido EasyBlade



El dibujo no se muestra a escala

Morgana AutoCreaser Pro XW

1500mm

682mm

AutoCreaser Pro XW
Max. tamaño de hoja 700mm x 500mm

Min. tamaño de hoja (en modo automático) 210mm x 140mm 

Gramaje máximo del papel 0.4mm. (varia en función del tipo de papel, el tipo de plegado y el acabado) 

Max. número de hendidos por hoja 16

Min. distance entre hendidos  0.1mm

Max. número de programas almacenados ilimitado

Min. distancia al primer hendido  2.5mm

Velocidad por hora (A4 a la mitad) 8500

Velocidad por hora (A5 a la mitad) 11000

Sistema de alimentación del papel alimentación por succión inferior

Dimensiones L: 1500mm H: 1224mm W: 682mm

Peso 166 kg (+50 kg del embalaje)

Alimentación eléctrica 1 phase 230v 50Hz

Nivel de sonido 78 dB(A)

Imagen de la máquina

Especificaciones técnicas

C/ Gamonal, 5 - 2º nave 7, 28031 MADRID (España)

Tel: +34 913 808 170    Fax: +34 913 808 384  
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