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La NUEVA DigiFold 5000P se fabrica en el Reino
Unido por Morgana Systems Ltd., la compaiiia
Namero 1 en acabado de impresion digital.

v Morgana lidera el mercado de la tecno-
logia de hendido y ha vendido miles de
sus productos a nivel mundial- Los nom-
bres de nuestros productos AutoCreaser,
DocuCreaser y DocuMaster se conside-
ran sinénimos de alta calidad y con-
fianza en todo el mundo. La
AutoCreaser ofrecid la primera solucion completamente automatica
para uno de los problemas mas serios que se presentan durante el
proceso de impresion digital - la tendencia al ajado del trabajo
cuando se pliega sin haber sido previamente hendido. En 2003 Mor-
gana presento la DigiFold en la que el hendido y el plegado se com-
binan en una misma maquina. Con la DigiFold se necesitaba
combinar la tecnologia de hendido ampliamente demostrada de
Morgana con una nueva forma de plegado que redujera la posibili-
dad de marcas o rayas incluso en los papeles mas sensibles. Morgana
ha patentado su tecnologia de “cuchilla flotante” en la DigiFold,
siendo esta tecnologia ya comprobada la que se utiliza ahora en la
NUEVA DigiFold 5000P.

Al combinar las funciones de hendido y plegado en una Unica unidad compacta,

Morgana ofrece al impresor un centro moévil de acabado facil de utilizar y de alto
rendimiento, que es tan efectivo con trabajos digitales como con papel pesado a
contra fibra que se haya impreso con técnicas convencionales, ademas de con
papel laminado.

La Digifold ha resuelto con éxito los problemas de los clientes al ser capaz de hen-
dir y plegar con una sola operacién sin dejar marcas.

Durante los 5 afios en los que se lleva fabricando la DigiFold, la tecnologia digital
ha continuado con su desarrollo. La calidad de la impresion mejora continuamente,
al igual que aumenta la velocidad de produccion... pero todavia se siguen produ-

ciendo grietas en la impresion y es necesario hender antes de realizar el plegado....
iSi no esta hendido con peine
no esta Acabado!

NUESTROS CLIENTES NOS PLANTEARON CUATRO
CUESTIONES:-
El aumento de la velocidad. El aumento del tamafio de hoja. La incorporacién de la

capacidad de perforar. El aumento de la capacidad del alimentador.

EsSTAMOS ENCANTADOS DE CONFIRMAR QUE CON LA
NUEVA DiciFoLp 5000PFP HEMOS LOGRADO

SATISFACER LAS CUATRO.

Al incorporar mayor tecnologia patentada, como la tecnologia DynaCrease, hemos i
conseguido aumentar la velocidad a mas de 5.000 hojas A4 por hora. La velocidad au- {

menta cuando se trabaja con papel mas pequefio y se alcanza al hender la hoja sin

que ésta se pare, siendo capaz, a la vez, de mantener una precision de +/- 0,1 mm. f




La velocidad se mantiene independientemente del nimero de hendidos que se reali-
cen en la hoja. jjEs posible producir 9 hojas con 9 hendidos en menos de 9 segundos!!
Retamos a cualquier otra maquina a realizar el trabajo mas rapido pero con la
misma precision y calidad de la DigiFold 5000P. El tamafio maximo de hoja es de
700mm x 385mm, permitiendo ampliar la variedad de trabajos que se pueden reali-
zar. La perforacion viene incorporada como estandar en la DigiFold 5000P que utiliza
hasta 5 ruedas de perforacion de un extremo a otro de la hoja. El alimentador, con
un nuevo disefio, se acciona por medio de una potente bomba que ofrece una mayor

eficacia en el flujo de aire, permitiendo la carga de pilas de papel de mayor altura.

LA VERSATIL DIGIFOLD 5000P SE PUEDE UTILIZAR

DE VARIAS FORMAS:

« Como una hendedora / plegadora integrada que realiza ambas funciones con una
sola operacion.

« Como una hendedora independiente cuando no es necesario plegar.

» Como una perforadora cuando no se necesita ni hender ni plegar.

Al disefar la nueva DigiFold 5000P, Morgana aprovecho la oportunidad para hacerla

compatible con JDF. Esto se puede aplicar a toda nuestra nueva maquinaria. Ya que

consideramos que durante los proximos meses y afos mas usuarios necesitaran que

la encuadernacién forme parte de un proceso automatizado del flujo de trabajo.

Nosotros ya somos capaces de ofrecerlo tanto con la DigiFold 5000P como con la

DocuMaster

El gran aumento en la velocidad y productividad que supone la DigiFold 5000P,

la hacen ya una proposicion viable para impresores litograficos que sufren los

mismos problemas de ajado que los impresores digitales.

CoMO FUNCGCIONA

La DigiFold 5000P incorpora nuestra tecnologia de hendido automatico reciente-
mente patentada (DynaCrease) basada en la tecnologia demostrada de peine y yun-
que de hendido, que ha proporcionado a Morgana el gran éxito del que disfruta en
estos momentos en los mercados de todo el mundo. La DigiFold 5000P también uti-
liza nuestro sistema patentado de plegado con “cuchilla flotante”. Que prescinde
de las bolsas de plegado y las cuchillas convencionales para utilizar a cambio, un
cuchillo flotante controlado electronicamente y que esta colocado alrededor de ro-
dillos de gran diametro que se mueven a la misma velocidad que el material pasa a
través de la maquina. En vez del deflector sélido utilizado en la mayoria de las ple-
gadoras, la DigiFold 5000P usa otro dispositivo patentado en forma de un deflector
de hoja dinamico que sélo entra en contacto con el extremo delantero de la hoja.
De esta forma es posible realizar plegados sencillos o multiples, sin el riesgo de

rayas o marcas.




FACIL CONFIGURACIAN

El Mercado de impresion digital exige productos de
acabado de documentos, que no sélo resuelvan los
problemas asociados con las nuevas tecnologias de
impresion, sino que sean también faciles de configu-
rar.

El mercado, a menudo se brinda a tiradas de longitud
mas corta o a datos variables. Por lo tanto la veloci-
dad de los preparativos, el minimo desperdicio y la
facilidad de funcionamiento son los criterios mas im-

portantes a la hora de adquirir maquinaria.

La Morgana DigiFold 5000P se adecua a estos criterios
gracias a la utilizacion de sistemas electronicos avan-
zados. Un nuevo menU muy intuitivo se muestra en la
pantalla “a la vista” conduciendo al operador paso a
paso a través del proceso, para conseguir que la ex-
periencia sea rapida y eficiente. A partir de ahi, la
automatizacion se ocupa de todo. Generalmente,
con cualquier dispositivo de acabado de documentos
siempre habra que realizar pequefos ajustes.

La DigiFold 5000P permite ajustar las posiciones de
hendido y plegado en incrementos de 0,1mm. Tam-
bién es posible ajustar la posicion del apilador de sa-
lida y de los rodillos de plegado para compensar el
grosor del papel.




Tamafo de hoja 700mm x 385mm
Elimina el ajado y las marcas
Hendido y plegado + 400 grs/m?
Potente alimentacién por succion
Carga continua sobre la marcha
Preparacion muy rapida

Mas de 5000 hojas A4 por hora
Completamente programable

Fabricacién robusta
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Configuracion completamente automatica
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CARACTERISTICAS
Dimensiones

Peso

Alimentacion de corriente
Velocidad maxima A4 H.P.H.
Tamaio maximo de hoja

Tamaio minimo de hoja

Peso maximo del papel

Peso minimo del papel

NUmero maximo de plegados por hoja
NUmero maximo de programas

DiGIFOLD 5000P

PRODUCTO

Lar 1980mm x An 655mm x Al 1265mm
190kg

220/240vv

+ de 5000

Lar 700mm x An 385mm

Lar 210mm x An 140mm

400 grs/m?
100 grs/m?
2
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 DESCRIPCIAN

: DigiFold 5000P

Méquina:“para hendir y plegar

|

I
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' - DPCIDNES/REPUESTUST.

. DESCRIPCIAN

Gafan’ti’za ,{a:i'ntegridad del juego

| ’ :Detector somco de dobles ~ '

Extension para ho;as festrechas -

Alimenté'hojas éstrechas k

Cuchilla de he,ndido:éstreycha'

:Pafa hendir papel ligero o liviano :

Cuchil’lkasfdey perféracién .

: Para perforar (varias aplicaciones y tipos)

~, A'gehte para Esp'aﬁa:' .
 AlbaMacSL .
Oﬁcma Central y Sala Demostracmnes.
Gamonal 5 - 28031 Madrld

- TEL.: 917 774 649 FAX: 913 039 930
Web www albamac com www monograna co. uk

Como parte de nuestro plan de me]ora contlnua de productos las caractenstlcas y la mformacwn que aqui se publica estan
- - - sujetas a cambio sin previo aviso. .
Todas las caracterlstlcas dependen de la aphcacwn tipo de papel y motor de | 1mpres1on que se ut:hcen Las caracteristicas aqui in-

d1cadas se han medido con papel no estucado sm lmprlmwr -




